DOP- darbu organizésanas projekts



UKT dalas
Bavdarbu organizéSanas apraksts

1. Visparéja dala.

Darbu organizé$anas projekts (DOP) izstradats bavobjektam ,,Udensapgades un kanalizacijas
tiklu izbdve Meza iela no Mehanizacijas ielas lidz Melioracijas ielai, LimbazZos".

Baviaukuma reljefs ir lidzens ar nelielam reljefa izmainam. Reljefa izmainu 88,20-89,50m
(absoliitas augstuma atzimes).

EsoSie ielu un celu segumi: grants, asfaltbetons.

Projektétajiem ielas UKT tikliem piesaistes dotas no ielu sarkanajam [linijjam, ka arf no ékam,
brauktuves apmales.

Dotais darbu organizéSanas projekts (DOP) ir pamats:

1) Darbu veikSanas projekta (DVP) izstradaSanai saskand ar MK noteikumi Nr.253
“Atsevisku inzenierbavju bavnoteikumi’;

2) Kapitalieguldijumu un celtniecibas-montazas darbu izpildes terminu noteikSanai;

3) Bivdarbus izmaksu pamatojumam.

Dotais darbu organiz€Sanas projekts (DOP) ir izstradats saskana ar sekojoSiem normativajiem

dokumentiem:

1) Bdvniecibas likums (spéka no 01.10.2014.);

2) Visparigie bavnoteikumi (spéka no 01.10.2014.);

3) LR MK noteikumi Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (spéka no
11.10.2001;

4) Darba aizsardzibas likums (spéka no 01.01.2002.);

5) LR MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus’(spéka no
01.03.2003.);

Bivdarbu kvalitates nodroSinadsanai paredzéta autoruzraudziba un bdvuzraudziba saskana ar
MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi’.

Bavdarbu kvalitate un dokumentacija (akti, saistibu raksti) janodroSina saskana ar ,Visparigajiem
bavnoteikumiem”.

Tehnologiska transporta nepiecieSamibu nosaka darbuznéméja bivorganizacija.

Par darba aizsardzibu biaviaukuma atbild bdvuznéméja darbu vaditadjs un apakSuznéméju darbu
vaditgji.

Bavdarbu veik§anas metodes, noradot nepiecieSamos mehanismus un paligierices, $So
mehanismu darba shémas un darbu izpildes secibu, detalizéti jaizstrada bdvorganizacijas darbu
veikSanas projekta (DVP).

Biivdarbi javeic ar Latvijas republika sertificétiem bdvmaterialiem un iekartam, atbilstoSi LBN
prasibam.

Bivdarbu javeic nemot véra kompleksas mehanizacijas prasibas celtniecibas-montazas darbu
veiksanai un modernas tehnologijas.

Bavdarbi sadalami tris posmos:

1) SagatavoSanas darbi;
2) Pamatdarbi bivobjekta;
3) Bivobjekta nodoSana ekspluatacija.

2. Bavlaukuma organizésanas galvenas prasibas.

2.1. Visparigie noteikumi.

Galvenais bavuznéméjs un bavuznéméji drikst uzsakt bavdarbus bavobjekta tikai péc tam, kad
tie ir izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana ar kuriem bivdarbu gaita
JjanodroSina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bdvniecibas laika, ka arT
paredzéti darba drosibas pasakumi saskana ar 2002.gada 01.janvara ,Darba aizsardzibas likumu” un
LP MK noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus’.

Pirms rakSanas darbu uzsdk$anas buvuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes
organizésanas shéma bdvdarbu laika, ja bdvdarbu tehnologiskd procesa nodrosinasanai
nepiecieSama intensiva transporta lidzekJu un specialas bavtehnikas parvietosanas, pieslégumi pie
pilsétas ielam vai celiem, ka ari nepiecieSama ielu posmu slégsana.

Organizgjot bivlaukumu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zimém un
uzrakstiem péc noteiktas formas.
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Lai izvairitos no nepiederoSu personu iekliSanu bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
noZogojumiem. Stradat 3Sajas zonds atlauts atbilstosi DVP, kurd noradami konkréti risinajumi
stradajoso buvnieku aizsardzibai.

Lidz rakSanas darbu uzsadk$anai vietds, kur bavlaukuma atrodas darbojosas
inzenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjosajam organizacijam ricibas plans to
drodai ekspluatacijai, bet pazemé eso8as - daba janorada ar zimém un uzrakstiem.

Grunts darbu veik8ana darbojoSos pazemes inZenierkomunikaciju zona var notikt tikai tiesa
bivdarbu vaditaja vadiba, bet zem sprieguma darbojoSos kabelu aizsarggdjaméa zona bez tam vél
nepiecie§ama elektro - saimniecibas darbinieku organizéta uzraudziba.

Rokot ierakumus vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie noZogojami ar aizsarg
nozZogojumiem, uzstadamas bridingjuma un noradijuma zimes saskana ar LR MK noteikumiem Nr.421
LNoteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, LVS-85. Uz noZogojumiem jabdt bridindjuma
uzrakstiem un zimém, bet diennakts tumSaja laika — ar7 signal apgaismojumam.

Baviaukuma darba iecirkni, darba vietas, brauktuves tum$aja diennakts laika jaapgaismo
atbilstosi LVS-85.

DVP japaredz iespéja ugunsdzésibas masinu brivai piekliSanai pie visam esosajam ékam.

Bavniecibas procesa iesaistitie bavnieki, bavdarbu vaditaji, bavuzraugi, autor uzraugi, ka art
Jebkurs bavobjekta apmeklétajs drikst atrasties bivobjekta teritorija tikai ar bavkiveri galva, atbildigais
— galvena biuvuznéméja tieSais bavdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai galvena bivuznéméja bivdarbu
vaditgja pavadiba.

Nepiederos§am personam biavobjekta atrasties aizliegts!

2.2. Stradajoso sadzives apstaklu organizésana un nodrosinasana.

Sadzives telpu komplekta ka minimums japaredz: stradnieku gérbtuves, atpdtas telpa,
sanmezgls, instrumentu noliktava.

Baves vaditaju telpas paredzama vieta darba sanaksmeém.

Stradagjoso sadzives telpas izvietojamas konteineru tipa parvietojamas €kas.

3. Biivdarbu veikSana.

3.1. Visparigie noteikumi.

Par darba aizsardzibu buviaukuma atbildigs ir galvend biavuznéméja atbildigais buvdarbu
vaditajs, par atseviskiem darbu veidiem — darbuznéméju atbildigie bavdarbu vaditaji.

Saskana ar MK noteikumi Nr.253 ‘Atsevisku inZenierbavju biavnoteikumi” 6.2.nodaju “Darbu
organizésanas projekta saturs’;

Bivdarbu vaditaji bavdarbus organizé atbilstosi DVP biavdarbu tehnologiskajam prasibam ar taja
paredzéto tehnologisko aprikojumu.

Lidz rak$anas darbu uzsak$anai jebkura trases posma ar skatrakumu palidzibu atsegt visas tur
eso8as inZenierkomunikacijas vietas, kur tas krustojas ar bavéjamajam un novietotas augstak par
rokama ierakuma dibenu, ka ari paralélas un trasei tuvu eso$as inZenierkomunikacijas.

Minétas komunikacijas noraditas izbdvéjamo trasu planos un garenprofilos — skatit bivprojekta
UKT dalu.

Skatrakums javeic tie$a bivdarbu vaditaja un ekspluatéjo$as organizacijas parstavja klatbdtnée,
pasargajot inZenierkomunikacijas no bojajumiem. Sl,(érsojamos kabelus atrakSanas laika iemontét
apvalkcaurulé, kabelu kanalizacijas — koka aizsargapvalka. NodrosSinat atrakto kabelu un kabelu
kanalizaciju aizsardzibu, tos atsienot pie par tranSeju parliktu siju. Sl,(érsojamos gazes
caurulvadus ar diametru lidz DN150 atrakSanas laika iemontét koka aizsargapvalka. Nodrosinat
atrakto gazes caurulvadu aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju parliktu siju.

3.2. Bavdarbu veik$anas ipasas prasibas.

“Adatfiltrus” gruntsadens limena pazemindSanai novietot pretéja pusé no esosajiem kabeliem vai
citiem esoSajiem inZeniertikliem. Konkrétu risingjumu bivdarbu veicéjam ieklaut darbu veikSanas
projekta (DVP).

Pie transejas dziluma lielaka par 2.0m, ka ari Zogu, stabu vai koku tie$a tuvuma veikt tranSejas
sieninu stiprindSanu ar rievsienu vai metala inventara vairogiem.

Bavniecibas laika veicot grunts darbus elektroapgades stabu un elektroapgades gaisvadu liniju
tuvuma ievérot piesardzibas pasakumus. Grunts darbus veikt vismaz 2.5m attaluma no
elektroapgades stabiem. Tuvak par 2.6m no elektroapgades stabiem darbus veikt ipadi uzmanigi un
nostiprinat tranSejas sieninas ar metala vairogiem vai rievsienam, k& ari veikt stabu pagaidu
balstisanu un nostiprinaSanu.

Bavniecibas laika veicot grunts darbus ievérot piesardzibas pasakumus augosSo koku tuvuma,
grunts darbus veikt vismaz 2m attalumad no koka stumbra, koka vainaga robeZas neskart ta
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pamatsaknes. Tuvak par 2m no kokiem darbus veikt ipasi uzmanigi un saudzéjo$i izturoties pret koku
sakném.

Bivniecibas laikd nedemontét esoSas cela zimes. Ja nav iespéjams veikt bilvdarbus
nedemontéjot eso$as cela zimes, tad nodrosinat cela zZimju uzstadiSanu iepriek$éjas atrasanas vietas.
Bivniecibas laika radusos bavgruzus nogadat uz pilsétas izgaztuvi, saskanojot ar Pasutitaju.

4. Bdvdarbu sagatavosanas darbu apraksts.

SagatavoSanas darbu perioda biivdarbu sastava normalas bivdarbu veik$anas nodroSinasanai
saskana ar Visparigajiem bavnoteikumiem ietverti sekojoSi bivdarbi:
v Konteineru tipa pagaidu ékas uzstadisana;
v Bavlaukuma pagaidu ieZogo$ana;
v' Bavlaukuma atbrivosana no nocértamajiem kokiem, augsnes kartas noraksana,
noberot to noradita vieta, un liekas augsnes izveSana arpus bavlaukuma robezam;
v BdvgruZu izvesana, nojaucot iegdtos materialus izvest regulari, nepielaujot to
nokrauSanu teritorija;
Bavdarbu uzsak$anai nepiecieSama inventara, mehanismu un materialu sagade;
Baviaukuma aprikoSana ar droSibas tehnikas uzskates lidzekliem;
Pagaidu pieslégsanas pie tdensvada, kanalizacijas un elektrotikliem saskanojot ar
ekspluatéjoSajam organizacijam;
v Bdvlaukuma planésana, organizéjot virsmas ddenu novadi$anu un ierikojot
montazZas un bavmaterialu nokrauSanas laukumus;
v’ InZeniergeodéziskas izpétes darbi, kuru izpildes laika tiek uzstaditi pagaidu reperi
un nospraustas bavju asis;
v' Bavdarbu veik$anas secibu nosaka Galvenais bivuznéméjs.
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5. Galvenie bavmontazas darbi.

ApakSzemes darbi:
v Cieto segumu nonems$ana arégjo inZeniertiklu izbves zonas.
v Bdvbedru un tranSeju raksana. Grunts izvesana no arpus bavlaukuma teritorijas.
v' Eso$o aréjo inZeniertiklu ieblves izpéte un apseko$ana, darba spéju noteikSana,
aizbidnu aizvaru uzstadiSana, sagatavosana pagaidu ekspluatécijai.
Galvenie celtniecibas un montédzas darbu apjomi aprékinati péc tehniska projekta raséjumiem un
specifikacijam.

Apak§zemes bivdarbi:
v Cieto segumu nonemsana bdvdarbu rak$anas zona.
v Bdvbedru un tranSeju raksana. Grunts izvesana no arpus bavlaukuma teritorijas.
v' Esoso argjo inZeniertiklu iebdves izpéte un apsekoSana, tehniska stavokla
noteikSana, aizbidnu un aizvaru uzstadisana, sagatavoSana pagaidu ekspluatacijai.
v' Argjo kanalizacijas un Gdensvada tiklu, aku/kameru un iekartu montaza.
v Argjo elektroapgades un automatikas tiklu un iekartu montaza
Virszemes bavdarbi:
v' Eso$o segumu atjauno$ana un teritorijas sakartosana péc bavdarbu pabeig$anas.

6. Galveno biavmontazas darbu veikSanas metodes.

Grunts darbus veikt ar atbilstoSas jaudas mehanismiem un aprikojumu. Dala izraktas grunts, kas
paredzéta vélakai bavbedru aizbérsanai, péc bavdarbu izpildes atberama rezervé, bet lieka grunts
izvedama arpus bivlaukuma robezam.

Esoso cieto segumu tuvuma grunts darbi veicami ar buvbedres sienu nostiprinaSanu.

Tehnologiska transporta nepieciesamibu, galvenos kustibu marSrutus un virzienus nosaka
Galvenais bavuznéméjs un bavuznéméji.

Kvalitates kontroli bdvmontazas darbiem veikt atbilstodi Visparéjo bavnoteikumu 5.6.panta
prasibam.

Darbus ziemas apstaklos veikt saskana ar LVS un LBN prasibam un atseviSku darbu veidu
izpildes instrukcijam.

Apdares un citus specializétos darbus izpilda saskana ar tehnologijas prasibam.

Buvniecibas laika radusos buvgruZzus nogadat uz vietéjo izgaztuvi.

lespéju robezas bavdarbus veikt pa nelieliem posmiem. Péc projektéto inZeniertiklu izbdves
ierakumu aizbért un brauktuvi sagatavot brauk$anai, veicot visus nepiecieSamos darbus.



7. Materiali-tehnisko resursu patérins.

Biavmontazas darbu izpildes terminus un izmaksas nosaka Pasititajs. Papildus darbu izpildes
terminus un izmaksas nosaka Pasdtitajs kopa ar Galveno bivuznéméju.
Transporta, noliktavu telpu, atklatu materialu glabaSanas vietas nepiecieSamibu nosaka
Galvenais organizacija.

8. Bivdarbu kvalitates nodrosinasana

Par bivdarbu kvalitati kopuma atbildigs ir Galvenais bavuznéméyjs.

Bavdarbu kvalitates kontroles sistému objektam kopuma izstrédd Galvenais biavuznéméjs,
apkopjot katra bavniecibas procesa iesaistita bdvuznéméja izstradato savam profilam atbilstoSu
biavdarbu kvalitates kontroles sistému saskana ar Visparigo bdvnoteikumu 5.6. pantu “Bdvdarbu
veik§ana un kvalitates kontrole”.

9. DroSibas tehnikas pasakumu rekomendacijas.

Darba droSibas tehnikas pasakumi veicami saskana ar ,Darba aizsardzibas likumu”, LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.

Visi blvdarbi izpildami stingra saskana ar instrukciju prasibam, ka ari darba droSibas tehnikas,
darba aizsardzibas, raZo$anas sanitarijas un ugunsdrodibas prasibam. Ipasa uzmaniba pievér§ama
sekojoSu prasibu izpildei:

v

v
v
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Veikt stradnieku, darbu vaditgju un citu inZeniertehnisko darbinieku apmacibu, ko
apstiprina ar atbilsto§am apliecibam;

Ar pavéli norikot personas, kas atbild par darba droSibu celtnieciba;

Pagaidu bavju (birojs, sadzives telpas u.c.) virszemes aréjo apgaismos$anas tiklu
ierikot arpus bavmontazas celtnu un citas tehnikas darbibas zonas;

Pirms bdvdarbu uzsakSanas bistamajas zonas uzstadit VS atbilstoSus
noZogojumus, bridinajuma zimes;

Stradat baviaukuma pielauts tikai personam, kuras pamacitas un instruétas par
drosibas tehniku;

Visdm sastatném, stropém un traversiem jabat izgatavotiem péc tipveida
projektiem, pirms montdZas darbu sakuma iericém jabat parbauditam un
parbaudes rezultatiem noformétiem ar attiecigiem dokumentiem;

Konstrukciju montazai un kravu pacelSanai pielietot troses ar droSibas koeficientu;
Diennakts tumsajos periodos pielaujama celtniecibas—-bivmontazas darbu
veik§ana pie darba vietu maksligd apgaismojuma, kas atbilst sanitari tehnisko
normu prasibam;

Montégjot veidnu vairogus lidz 5,5m augstumam var lietot parbidamas kapnes ar
darba gridu ne Saurdku par 0,7m un 1,0m augstam margam ar 0,48m augstu
apmales déli;

Visam sastatném jabat stingram un noturigdm ne tikai gatava stavokli, bet arT
Jjebkura to ierikoSanas darbu stadija. Tas pats attiecds ari uz veidnu un turu
nojauksanu.

Bavlaukumam  jabat atslédzamam no patstavigdm  elektroapgades un
tdensapgades sistémam;

Ja darbus vienlaicigi veic vairaki bivuznéméji, Galvena bivuznéméja pienakums ir
pienemt un saskanot savietoto darbu izpildes grafikus;

Starp montazas mehanisma vaditdju un montazas brigadieri jabdt noorganizétai
signaliz&cijai, radio, racijas vai mobila telefona sakariem;

Vienlaicigi veicot darbus vairdkiem bavuznéméjiem, Galvenajam bivuznéméjam,
saskanojot ar bdvuznéméjiem, jasastada vienlaicigi izpilddmo darbu grafiks,
ievérojot to izpildiSanas laiku un jakontrolé grafika izpilde;

Baviaukuma teritorija ir janozogo, lai novérstu nepiederosu personu ieklisanu
baviaukuma;

NoZogojumam jaatbilst VS prasibdm. NoZogojums, kas pieklaujas vietam ar lielu
lauzu plismu, parsedzams ar aizsargparklaju;

Piepales un slodZu raditie spriegumi bavkonstrukcijas, veicot konstrukciju montazu
un materialu novietoSanu bivniecibas procesa, nedrikst parsniegt piepdles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, vai pielaujamas péc So
konstrukciju projektiem.



10. Ugunsdrosibas pasakumu rekomendacijas.

Ugunsdrosibas pasakumi veicami saskana ar LBN 201-15:
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Pagaidu biives (konteinera tipa) apgadajamas ar ugunsdzésibas iekartam;
Baviaukums jaapgada ar ugunsdzésibas iekartu saskana ar normam;

Aizliegts bavliaukuma kurinat ugunskurus;

Bavju telpas aizliegts glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojodus un degosus
Skidrumus. So materialu glabasanai paredzét specialas novietnes no nedegosiem
materialiem;

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metindSanu kopa ar darbiem,
kur pielieto viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus;

Pagaidu elektroparvades lnijas bavliaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem
, kuri piestiprinati pie troses vai droSiem balstiem — 2,5m augstuma virs darba
vietam, 3,0m — virs brauktuvém, 6,0m — virs automaSinu caurbrauktuvém;
Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, drosinatéji, pieslégumi
elektromasinam u.c. elektroiericém) janodroSina ar specialu noZogojumu vai
Janovieto specialas elektrotehniskas telpas;

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36V, bet
seviski bistamas vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne
augstak par 12V;

Individualo darba vietu apgaismoSanai izmantot tikai speciéli Sim nolikam
ripnieciski raZotus parnésajamos apgaismes kermenus;

Biivobjekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkurd diennakts laika
varétu izsaukt ugunsdzéséjus. Pie telefona jabdt plaksnitei ar ugunsdzéséju
izsauk$8anas numuru;

Baviaukuma obligéati jaiekarto skanas signalizacija. Pie skanas signéala japiestiprina
uzraksts “Ugunsdzésibas signals’.

11. Dabas aizsardzibas pasakumi.

Bavdarbu laika baviaukuma aizliegts:

v

v
v

Izveidot baviaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav
paredzétas celtniecibas objekta generalplana;
Sadedzinat bdvgruzus un citus atkritumus, ka ari tos aprakt baviaukuma;

Izdedzinat bitumena variSanas katlu bivliaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Bavdarbu laika bavlaukuma japilda sekojosas prasibas:

v

v
v
v

Degvielas un eflas novietnes jaizveido vietas ciets segums, kas nepielautu So vielu
iesikSanos augsné;

Jaaizsarga zalie stadijumi un koki no bojajumiem;

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas saturs kaitigas vielas;

Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludindSanu atklatas ddens kratuvées , kéa
ari to iesikSanos gruntt;

Bivmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas, u.c.) uzglabasana
pielaujama ne tuvak ka 10m no kokiem vai kriamiem.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojo$os masinu un mehanismu zona, janorobezZo ar
déliem 2m augstuma.

Teritorijas segums atjaunojams péc aréjo inZeniertiklu izblves un ierakumu
aizbérsanas.

12. Geodézisko darbu sastavs.

Eku un bavju galveno geodézisko asu nosprau$ana (Pasititaja funkcija);
Izpildito celtniecibas un montazas darbu geodéziskas precizitates kontrole un digitalu izpildshému
izstradasana (Galvena bavuznéméja funkcija).

13. Vides aizsardzibas nosacijumi

Konkréti vides, t.sk. koku un kriimu aizsardzibas nosacijumi bavliaukuma japaredz DVP.
Koku stumbri, kuri atrodas darbojosos masinu un mehanismu zona, janorobezo ar déliem 2m

augstuma.

Nepielaut apstadijumu piegruzosanu ar bavgruziem, piesarnoSanu ar notektideniem un augiem

kaitigam vielam.



Bdvmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak ka
10m no kokiem vai kramiem.

Saglabat un atjaunot esosos novadgravjus un caurtekas.

lelu un celu segumi un zala zona atjaunojama péc UKT tiklu izbdves un ierakumu aizbérSanas.

Inz. A.Urtans



