
Blīvējoša amortizācijas 
zobotā gumijas membrāna

Stiprinājuma dībelis

Impregnēta koka brusas latojums 
150x50mm

Jumta segums - bitumena
ruļļu materiāls 2 kārtās

Siltumizolācija PAROC
ROS 50 - 50mm

Impregnēta koka brusa
250x100mm Siltumizolācija PAROC

ROS 30 - 150mm +100mm
ROS 30g

Dekoratīvais apmetums

Stiklašķiedras sieta armējums

SIP-B (masā tonēts)

Nosegskārda lāsenis
Rūpnieciski krāsots skārds,
krāsa RR23

Tekne Ø150mm 
ar aķiem, krāsa RR23

Koka brusa 100x40mm

HRD-H 10x100mm

Stūra profils
ar lāseni

Koka brusa 250x70mm

Perferēts kukaiņu aizsargājošs profils

Koka latas 30x100mm/ 
30x40 mm, gaisa šķirkārta

Skrūve ar ārējo galviņu, koka vītne, 
paplatinājuma spārniņiem un EPDM paplāksni

Apdares loksne 9mm, fibro- cementa, 
akrila pārklājums ar UW aizsardzību

Siltumizolācija Rockwool 
VENTIROCK F SUPER
150mm
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Dzegas siltināšanas mezgls

Dzegas siltināšanas mezgls
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