VENTILACIJAS IZVADU PIESLEGUMA

Ventilacijas izvadu
skarda jumtins. Izbave
ar kritumu uz saniem

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Veikt ventilacijas

izvadu betona jumtinu

platnes izbavi

MEZGLS

Ventilacijas izvadu

skarda jumting. zblvat
ar kritumu uz saniem

Fibo bloku piemar&jums,
H=1250mm

Nosegskards ventilacijas izvadam
pa perimetru. Aug3gjo dalu stiprinat
iepriek3 iegriezta kiegelu Suve un
aizpildit ar poliuretana hermétiki.

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrave 96x70

Bitumena rullu materials 2 kartas
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate
apak3klajs: UNIFLEKS EMP

Neilona dibelis @8mm

skriive @6x70
Cinkots lenkis

FISCHER SX 8X80 un

Solis 350mm

[

Kiegelu piemargjums,

;

H=1250mm

210x150x100x1.5mm.

PIEZIMES:

1. Projekia dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bGvmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Bivorganizacija un pasititajs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un
kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.

2. Visus materidlu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

3. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri,
neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes
savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé3anas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

Nosegskards ventilacijas izvadam

pa perimetru. AugSgjo dalu stiprinat
ieprieks iegriezta kiegelu Suvé un
aizpildit ar poliuretana hermatiki.

Neilona dibelis @8mm

skrlive @6x70

Paroc ROB 80

FISCHER SX 8X80 un

Bitumena ru|lu materials 2 kartas

virskisjs: UNIFLEKS EKP 5.0 siate
apakskiajs: UNIFLEKS EMP
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