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s1 &5 & Arai Piezimes: 83 Eso$a ékas arsiena
Esosa ékas arsiena . -
A " . R, L Arsienas apmetums
Arsienas siltinajums, Siltumizolacija - Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents) ApZTm éJ u mi
b=150mm un VENTIROCK F PLUS [A=0,034 W/(mK) 150mm | remontu.
fibrocementa fasazu — —— Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm e )
apdares plaknes Qgggfni ksrg;;tne;usmrsg?;gl(l)ﬁgxaggH 10x100 130 mm sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents) Siltinatas sienas
Koka brusa, stiprinajumi - skraves 4.5x36/41mm / i o : T
- skraves 4.5x36/41mm 125x50mm ® © Griezuma ITnija
Véja pléve 81 Ssienas tips
25x125mm D-1 Durvju Tips
Koka lata 75x125mm
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm
s2 Eso3a ékas arsiena Piezimes:
Loga ailu siltinajums, Siltumizolaciia - Pirms siltumizolacijas izbGves veikt sienas _
?;30"‘”1 I VENTIROCK F PLUS [A=0,034 W/(mK) 30 mm remontu. PIEZIMES
rocementa fasa = . = 5
;pdares plaknes - Montazas kronsteins, 130x130x50x3mm, 130 mm 1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1
§=500mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas
Koka brusa, stiprindjumi - skraves 4.5x36/41mm 7| i ie as ieei Py
- skrives 4.5x36/41mm 125x50mm |Imen|S_ ple _ek?s ga'VenaS leejas. - pastitajs: “p ot ~ . » . .
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes SIA “LimbaZzu siltums” Reg. nr: 40003006715,
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 10mm metros, ja nav noraditas citas mérvienibas. Jur Adrese; Ezemalas ila 2563 Jauna iela 2A’ Limbazi, Limbazu novads’ Latvija, LV-4001
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto buvdarbu % Bioja adrese: Eduvarda Smiga 24 —
uzsaksanas vai pasttijuma izdarisanas, parbaudit o avprojelda nosaukums un adrese: figuma nr.
S3 Esosa ékas arsiena Piezimes Izmérus nedrikst nolasTt péc méroga, $aubu gadijuma _ o, ) . EIR0210222/001
Arsienas siltinajums, ] izsaukt vaprojekta autoru. Reg. Nr. 40103584392 Fasades vienkarSota atjaunosana roiekta stadija:
b=150mm Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents) 5. P&c pamatu siltinasanas, pa kas perimetru izbavét Jauna iela 2A, Limbazos, Limbazu novada proj PRJ :
Limjava Baumit NivoFix (vai analogs) 10-20mm jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.
L . ] .- R = m - ;
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) 150mm 6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes. rasejuma nosautums rasgjuma nr.
® + (vai ekvivalents) 7. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un — — -
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm 2 . Stava pIanS AR 4

sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents)

saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

8. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

arhivanr. VA _rauna.dwg
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