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c1

Cokola siltinajums,
b=100mm un masa
tonéts dekorativais

Eso3a ékas arsiena

Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents)

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas
remontu.

struktirapmetums Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm Mehaniskas izturibas kategorija ETAG 004
Cokola siltumizolacija - ekstrudéts polististirols, 100mm n . o R _
Styrofoam 250, A<0,035W/(mk) (vai ekvivalents) Fas_ades sﬂtl_Jm_lzoI_acuas stlp{lna5§nas (dibelu)
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm skaitu un to izvietojumu skafit lapa AR-14
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents) - . R o =

Fasades siltumizolacijas stiprinajumi ar PVC tapam

Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents) (dibeliem) ar térauda naglu
Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

c2 Eso3a loga aile Piezimes:

Cokola loga ailu - —

siltinajums, b=30mm Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas

un masa tonéts (vai ekvivalents) remontu.

dekorativais o N S

struktdrapmetums Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm Mehaniskas izturibas kategorija ETAG 004
Cokola logu ailu siltumizolacija - ekstrudéts polististirols,
Styrofoam 250, A<0,035W/(mk) (vai ekvivalents) 100mm Fasades siltumizolacijas stiprina$anas (dibelu)
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm skaitu un to izvietojumu skafit lapa AR-14
sietu Baumit StarTex 160 g m2 (vai ekvivalents) Cokola siltumizolacijas stiprinajumi ar PVC tapam
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents) 2mm (dibeliem) ar térauda naglu

Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

PIEZIMES

1. Kopéjos apzimé&jumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacitto atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [imenis pie ékas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsak$anas vai pasatijuma izdarisanas, parbaudtt. [zmérus nedrikst
nolasTt péc méroga, Saubu gadijuma

izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinaSanas, pa ékas perimetru izbGvét jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs
neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

8. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

P SIA “Limbazu siltums” Reg. nr: 40003006715,
Jauna iela 2A, Limbazi, Limbazu novads, Latvija, LV-4001

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63,
Riga, LV-1014

Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A

Riga, LV-1004 bavprojekta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:

EIRO210222/001

Fasades vienkarsSota atjaunoSana
Jauna iela 2A, Limbazos, Limbazu novada

Reg. Nr. 40103584392 projekta stadija:

PR

raséjuma nosaukums raséjuma nr.:

AR-2
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lapas: caur.lpp nr.:



AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50.0

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
12.7

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
6.6


	Sheets and Views
	AR-2


