KAROGA MASTA TURETAJA IZBUVES
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PIEZIMES:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
pasuiitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
augstaki neka projekta noraditam blvmateridlam.

2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

3. Fasades izolacijas skruvéjams stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram
RAWL-PLUG T-FIX 8S

4. Loga mont3Zas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas Kili. P&c loga montaZas un putu iepiSanas fmenosanas
Kili ir jaiznem. Loga stiprinaSanu nodroSina ar mehaniskajiem stiprinajumiem (montaZas skavas, dibeli, skriives)

5. Koka konstrukcijas izgatavet no | $kiras zagmateridliem ar relative mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives un rupnieciski izgatavotus terauda elementus.

6. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu
pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukeiju ugunsaizsardzibu.

7. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

8. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojet $o tehnologiju tiek piestiprinats drodi, stingri, neveidajot

caurumus seguma, kas ievércjami palielina 2 kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas iefices, kas nodrosina hermétiskumu.
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enkuri ar divkomponenta
Kimisko masu HILTI
HIT-HY 70 vai analogs

Caurule ar iek$éjo

diametru ~2mm lielaku par
karoga kata diametru
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pasutitajs:

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63,
Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A,
Riga, LV-1004

Reg. Nr. 40103584392

SIA “Limbazu siltums” Reg. nr: 40003006715,
Jauna iela 2A, Limbazi, Limbazu novads, Latvija, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Fasades vienkarSota atjaunoSana
Jauna ielad 2A, Limbazos, Limbazu novada

liguma nr.:

EIRO210222/001

projekta stadija:
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rasé&juma nosaukums

Karoga masta turétaja izblves mezgls
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