Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums /.
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)
Stiklaskiedras sieta arméjums

Cokola siltinagana ar 100 mm {
putupolistirolu Styrofoam 250

Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)
Limjava

)

Stara profils ar Iaseni, pvc starits ar sietu — 227

Logu ailu siltindjums 30|mm ar

putupolistirolu Styroféam 250

Loga un arméjuma/dekora piesléguma profils

Siltumizolacijas izblve pie loga ramja
pagrabstava logiem

lek$éjas apdares

apmetums @

Montazas Suves putu blivéjumu
veidot MAX 20mm biezuma

(ja lielaks, skat piezimes punkts 12)

Eso$a siena

Loga montazas enkura
slipums pret sienu MAX 30°

(ja lielaks, skat piezimes punkts 11)

lek$8€jas ailes apdare veicama ailém

kur maina Jogus. Apdari veido ar
krasotu regipsi uz metala karkasa
konstrukcijas un siltumizolacijas
pildijuma ar tvaika izolaciju.

Tvaiku izoléjosa lente

Logu montazai paredzétas putas.

EsoSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt esosas montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizol€joSa lenta

Logu ailu siltingjums 30 mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Arméjuma slanis virs ailes siltingjuma

i
Logu montazas putu|aizsargajosa,
pretvéja un hidroizolgjo3a lenta
Logs PVC profils
Logs PVC profils
=

Argja palodze, rapnieciski krasots skards.
Palodzes uzstadit pirms apmetuma izveido$anas.

Piezime, palodzes sana atloci
veidot pari sienas plaknei

—

i

Palodzes profils, pvc starits ar sietu un 4

pasliméjoSo dalu palodzes stiprinaSanai.

Palodzes stiprinasanai lietot poliuretana Iimi

Slipumu veidojoss slanis

Eso$a siena

Tvaiku izoléjos

Logu montazai paredzétas putas.

EsoSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt esosas montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

a I<3¥rte

lek$€jas apdares
apmekums

O,

Limjave

Logu montazai paredzétas putas.
EsosSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas uniestradat jaunu blivéjumu.

2 Baumit NivoFix (vai ekvivalents)

Tvaiku izoléjoSa lente

Logs PVC

14
40

%,
\ Loga un armé&juma/dekora piesléguma profils

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizol€joSa lenta
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Logu ailu siltindjums 30 mm ar
fasades siltumizolacija vati

Stdra profils, pvc stirits ar sietu

g

Cokola siltinaSana ar 100 mm
putupolistirolu Styrofoam 250
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Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63
Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A
Riga, LV-1004

Reg. Nr. 40103584392

pasatitajs:

SIA “LimbaZzu siltums” Reg. nr: 40003006715,

Jauna iela 2A, Limbazi, Limbazu novads, Latvija, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese:

Iiguma nr.:

EIRO210222/001

Fasades vienkarsSota atjaunoSana
Jauna iela 2A, Limbazos, Limbazu novada

projekta stadija:

PR

raséjuma nosaukums

Siltumizolacijas izblve pie loga ramja

raséjuma nr.:

AR-10

pagrabstava logiem
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Sadalas vad.:

D. Viksne

datums: 30.03.2022

|zstradaja:

K. Buss

mérogs: 1 . 1 5

lapas: caur.lpp nr.:



AutoCAD SHX Text
min 30

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-


	Sheets and Views
	Layout1


