Koka brusa 100x30mm

Koka lata 100(h)x70mm

Jumta dzegas siltindjuma mezgls

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Nosegskarda lasenis

Rapnieciski krasots skards,

krasa RR23

Koka brusa 70x50mm

masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums

Baumit SilikonTop K2

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931, s=600mm

masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums

Baumit SilikonTop K2

Stiklaskiedras sieta armé&jums

Piezimes:

Stidra profils ar laseni

Neilona dibelis @10mm

FISCHER SX 10X200

Bitumena

Art.nr. 70931

rullu materials 2 kartas

Siltumi

virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate
apaksklajs: UNIFLEKS EMP

zolacija PAROC

ROB 80 - 50mm

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931

Koka lata 100(h)x70mm
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Parapeta piemUréjuma mezgls

Mitrumizturigais saplaksnis 12 mm,
stiprinats pie koka latam

Inpregnéta koka brusina 50x40 mm,

stiprinats pie parapeta ar dibeliem
Nosegskarda elements 0,5'mm,

savienojumi ar falci.
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Skarda lasenis,stiprinats S
pie saplaksna un lenka S

Kiegelu mar&jums 150 mm
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Siltumizolacijas tapa 500mm

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931, s=600mm

P2

Ekas jumta
siltingjums

Bitumena rullu materials, virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Bitumena rullu materials, apaksklajs: UNIFLEKS EMP

Vai ekvivalents

Siltumizolacija PAROC ROB 80 - 30mm

50 mm

Vai ekvivalents

Siltumizolacija Paroc ROS30, b=100mm

100 mm

EsoSais jumta segums

Paroc ROS30, b=100mm

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrgtu firmu izstradatiem bGvmateridliem ir ka kvalitates garants. BUvorganizacija un pasifitajs blvniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

2. Koka konstrukcijas izgatavet no | Skiras zagmaterialiem ar relafivo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarp&ji nostiprinami un saenkurojami
izmantojot kokskrives un rupnieciski izgatavotus terauda elementus.

3. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. NodreSinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko
bojasanos, k3 afT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

5. Skarda elementu saviencjumu veidot locot ar falci. Izmantejot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ieveérojami
palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermatiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroSina

hermétiskumu.
6.  Visiem materidliem iesp&jami ekvivalenti

Inpregnéta koka brusina 50x25 mm,
stiprinats pie parapeta ar dibeliem

Cinkots L stiprinajuma staritis 2,0 mm,

stiprinats pie saplaksna ar soli 600 mm

Staris PAROC ROB 60 vai ekvivalentu
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Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63,
Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A,
Riga, LV-1004

Reg. Nr. 40103584392

pasutitajs:

SIA “Limbazu siltums” Reg. nr: 40003006715,
Jauna iela 2A, Limbazi, Limbazu novads, Latvija, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Fasades vienkarSota atjaunoSana
Jauna iela 2A, Limbazos, Limbazu novada

liguma nr.:

EIRO210222/001

projekta stadija:

PR
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
Jumta dzegas siltingjuma mezgls (garazas dala) AR-13
Parapeta piemuréjuma mezgls amivanr. VA rauna dwg
Sadalas vad.: D VTkSﬂe datums: 30.03.2022
Izstradaja: K. Buss merogs: 1 10
lapas: caur.lpp nr.:
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