
Logs PVC profils

Logu montāžas putu aizsargājoša,
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Esošā siena

Tvaiku izolējoša lente
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Iekšējās apdares

Esošā siena

Tvaiku izolējoša lente

Logs PVC profils

Piezīme, palodzes sāņa atloci
veidot pāri sienas plaknei

pretvēja un hidroizolējoša lenta

Logu montāžai paredzētās putas.
Esošajiem logiem ar atklatu montāžas
šuvi paredz izņemt esošās montāžas
putas un iestrādāt jaunu blīvējumu.

Armējuma slānis virs ailes siltinājuma

Logu ailu siltinājums 30 mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Ārējā palodze, rūpnieciski krāsots skārds.
Palodzes uzstādīt pirms apmetuma izveidošanas.

Palodzes profils, pvc stūrīts ar sietu un
pašlīmējošo daļu palodzes stiprināšanai.

Līmjava

Cokola siltinašana ar 100 mm

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Stūra profils ar lāseni, pvc stūrīts ar sietu 

Logu montāžas putu aizsargājoša,
pretvēja un hidroizolējoša lenta

Logu ailu siltinājums 30 mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Loga un armējuma/dekora pieslēguma profils

Logu montāžai paredzētās putas.
Esošajiem logiem ar atklatu montāžas
šuvi paredz izņemt esošās montāžas
putas un iestrādāt jaunu blīvējumu.

Palodzes stiprināšanai lietot poliuretāna līmi

Iekšējās ailes apdare veicama ailēm
kur maina logus. Apdari veido ar
krāsotu reģipsi uz metāla karkasa
konstrukcijas un siltumizolācijas
pildījuma ar tvaika izolāciju.

Masā tonēts gatavis dek. Silikona apmetums 

Stiklašķiedras sieta armējums

Slīpumu veidojošs slānis

(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

putupolistirolu Styrofoam 250

Logs PVC

Tvaiku izolējoša lente

Logu montāžai paredzētās putas.
Esošajiem logiem ar atklatu montāžas
šuvi paredz izņemt esošās montāžas
putas un iestrādāt jaunu blīvējumu.

Logu montāžas putu aizsargājoša,
pretvēja un hidroizolējoša lenta

Logu ailu siltinājums 30 mm ar
fasādes siltumizolācija vati

Loga un armējuma/dekora pieslēguma profils

Masā tonēts gatavis dek. Silikona apmetums 
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

Līmjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents)

Cokola siltinašana ar 100 mm
putupolistirolu Styrofoam 250

Stūra profils, pvc stūrīts ar sietu 

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Loga montāžas enkura
 slīpums pret sienu MAX 30°
(ja lielāks, skat piezīmes punkts 11)

Montāžas šuves putu blīvējumu
veidot MAX 20mm biezumā
(ja lielāks, skat piezīmes punkts 12)

Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

Siltumizolācijas izbūve pie loga rāmja
pagrabstāva logiem

Siltumizolācijas izbūve pie loga rāmja
pagrabstāva logiem
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