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UzzieZama
hidroizolacija

Betona lietus Fasades izolacijas ,

tapas (dibeli)

Koka brusa 75x125mm
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MontaZas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Esosa pamatu

konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

Dibe]i Hilti HRD-H 10x100,

. 80 kG - 120 kG
2.gab uz kronsteina

Vé&ja pléve

Fibro — cementa fasaZu
apdares plaksnes

Ethernit
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Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

MontaZas kronéteins,

55x55x65x

Eso3asienas

R.5mm, s=0.6m

130x100x60x3mm, s=700mm

Cokola siltumizolacija 1.0m

Perferéts kukainu a

zem zemes limena

Piezimes:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvélgties attieciba no eso$as sienas tipa. Par dibelu izvéli un stiprinasanas dzilumu
konsultéties ar raZotaju

2. Fasades siltumizolacijas tapas (dibejus) izvéléties skriivéjamus izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas
galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Buvorganizacija un pasufitajs
blvniectbas laika drTkst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bGvmaterialam.

4. Visus materialu apjomus skatit materidlu apjomu kopsavilkuma lapas.

5. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgji
nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

6. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzTbu pret mitrumu
un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apsiradat ar antiseptika un
antipirénu saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus
seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falceSanas ierices, kas nodrosina hermatiskumu.

8. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

izsargajoSs profils I

Cinkota sriive ar koka vitni un

Lasenis I
Koka lata 50x150mm

paplatinajuma sparniniem,
4,5x36/41Tmm

hidroizolacija
Apmetums
Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Gumijas, termiska
membrana

Blivéjo$a gumijas lente

Apdares loksne

10mm fibrocementa
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Eso3a pamatu
konstrukcija
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