"Katlu majas tehnologiskas iekartas nomaina Tirgus iela 7, Salacgriva, Lmbazu novada“ bavprojekta SM dalas bavprojekts UDENS APGADE
izstradata saskana ar projektéSanas uzdevumu, LR bavnormativiem, Eiropas standartiem, kas pienemti nacionala standarta Trases uzpildi$anai tiks izmantota eso$a sistéma ar jaunu Gdens sagatavo$anas un mikstina$anas iekartu.
statusa, ka arT citu normativo aktu prasibam. Lai nodro$inatu apkures katlu ilglaicigu darbibu, atbilsto$i noteiktai siltuma jaudai, Gdens sildamo katlu
Katlu majas tehnologisko iekartu galvenie parametri: piebarosanas tGdens kvalitatei jaatbilst $adam normam:

— jaunuzstadito katlu jauda: Q=350 kW un Q=350kW; karbonatu cietiba ne lielaka par 0,7 mg-ekv/;

— kopéja katlu siltumjauda: Q=700 kW; suspenséto dalinu saturs ne lielaks par 5 mg/kg;

— katla maksimalais pielaujamais spiediens 4,0 bar; ph ne mazaks par 7.

— katla kontara parbaudes spiediens 5,75 bar; CAURULVADI UN SILTUMIZOLACIJA

— leteicamais darba spiediens 3,0 bar;

> M - Siltumapgades sistému montét no térauda metinatam caurulém. Visus caurulvadus, un to atbalstus montét,
— katla maksimala darba temperatira 110°C;

vadoties péc LBN, LVS un LV EN 13480 standarta. Péc iekartu un caurulvadu montazas darbu pabeigSanas

— katla siltumnesgja aprékina temperatdra - 95/70°C; 3 javeic hidrauliska parbaude. Caurulvadu augstakajos punktos jauzstada atgaisotaji, zemakajas vietas jauzstada
— katlu siltumneséja nominalais cirkulacijas apjoms -12 m“/h lodveida izlaides krani.

— siltumapgades siltumtiklu aprékina temperatira - 80/60 °C; SAIMNIECISKIE NOTEKUDENI
— centralizétas siltumapgades siltumtiklu spiediena reZims turpgaita - 3,0bar, atgaita - 2,0bar;
— centralizétas siltumapgades siltumtiklu Gdens nominalais cirkulacijas apjoms -30 m3/h.

DroSibas varstu nopd$ana nepiecieSams izblvét caurulvadu @110 mm uz esoSo kanalizacijas sistemu.

Katlu tehnologisko iekartu ieregulé$anu, palaiS§anu un nodosanu veikt atbilstosi iekartu izgatavotaju rapnicas instrukcijam.
Specifikacija noradito iekartu un materidlu nomaina ir iespéjama ar citam ekvivalentam iekartam un materialiem, Kkuri
atbilst izvélétajiem tehniskajiem parametriem.

SILTUMMEHANIKA
Buvprojekta siltummehanikas dala paredz uzstadit divus PK350 granulu katlus OU “Pelltech”, kas ir aprikoti ar
nepiecieS8amo aprikojumu ta darbibai. Katli tiek novietoti un pieslégti esosajiem katlu majas caurulvadiem.
Tiek piedavati divi vienadi ar jaudu Q=350 kW “Pelltech” raZoti tdens sildamie koksnes granulu katli PK350, to kopéja
nominala ievadita siltuma jauda 700 kW. Udens sildamais katls ,PK-350%, paredzéts kurina3anai ar granulam. Katla
tips - horizontalais. Katls aprikots granulu degli multiciklonu un automatizétu pelnu izvadiSanas sistému. Projektéta
dimgazu temperatira neparsniedz 170°C. Katla ddmgazu emisijas tiek nodroSinatas atbilstoSi Ministru
kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobeZzoS8anu no sadedzinasSanas
kartam”. Katls ir aprikots ar autométisko gaisa tiriSanas sistému siltumapmainas caurulém.
Katli pieslégti pie esoSajam turpgaitas un atgaitas magistralem.
Lai nodroSinatu siltumneséja cirkulaciju tiek izmantoti esoSie cirkulacijas sdkni, IPL 50-175-7,5 V=51m3h, H=31m,
N=7.5kW (viens darbam oftrs rezerve).
Projekta paredzéts esoSos cirkulacijas stknus aprikot ar frekvencu parveidotaju, kas darbojas péc uzstaditas spiediena
starpibas. Péc noteikta laika intervala tiek nodroSinata automatiska siknu parslégsana no viena uz otru, lai nodroSinatu
vienmerigu to ekspluataciju.
Katla atgaitas temperatiras (ne zemak par 70°C) nodro8inasanai uzstadits recirkulacijas saknis IPL 25-70-0,12/2
V=3,9m3*h H=4m, N=0,12kW ar frekvencu parveidotaju un vadibu péc temperatiras.
Siltuma daudzuma uzskaitei izmantots esosSais siltumenergijas skaititajs ar vadibas bloku un turpgaitas, atgaitas
temperatiras devéjiem.
Trases temeratiras rezima nodroSinasanai, uzstadits trisgaitas varts ar temperatiras devéjiem. Trisgaitas varstu pieslégt
katla automatikas vadibas vadibas sistémai vai neatkarigam vadibas blokam.
Ta ka tiek pielietota slégta apkures sistéma, uz katru katlu uzstadits viens firmas ,Flamco” droSibas varsts S 700, 4.0 bar.
Udens izple$anas kompensé3anai izmantotas eso$as izplesanas tvertnes,
Dimgazu izvadidanai izbuveéti terauda dumvadi ar siltumizolaciju un apsati ar cinkota skarda loksném. Dimgazu paraugu
nemsana vietas atbilstoSi standartam LVS EN 15259.
Damenis - Siltinats, bezatsaiSu térauda dimenis.
Katra katla automatisku darbibas nodrosina automatikas vadibas skapiji.
Katla darbiba paredzéta automatiska rezima.
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