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"Katlu majas tehnologiskas iekartas nomaina Tirgus iela 7, Salacgriva, Lmbazu novada“ bavprojekta TN dalas bavprojekts
izstradata saskana ar projektéSanas uzdevumu, LR bavnormativiem, Eiropas standartiem, kas pienemti nacionala
standarta statusa, ka art citu normativo aktu prasibam.

TEHNOLOGISKA DALA

Bavprojekta tehnologiska dala paredz uzstadit divus PK350 granulu katlus OU “Pelltech”, kas ir aprikoti ar
nepiecieS8amo aprikojumu ta darbibai. Katli tiek novietoti un pieslégti esoSajiem katlu majas caurulvadiem.
KATLIEKARTA

Udens sildamais katls ar jaudu 350kW paredzéts kurina$anai ar koksnes granulam. Granulu deglis PV350.
Katla tips - horizontalais. Lai nodrosinatu labu degSanas kvalitati un stabilu zemspiedienu krasni, katlam ir
uzstadits dimsicéjs. Lai samazinatu gaisa piesarnojumu, uzstadits pelnu ciklons. Katla durvis ir veidotas
simetriski, kas lauj atvért durvis gan pa labi, gan pa kreisi. Katli aprikoti ar automatisko apsildes virsmu
tiriSanu un pilniba automatisku pelnu izvadisanas sistému. Degla regulators kontrolé tirisanas ciklu
biezZumu saskana ar iepriek$ noteiktiem parametriem. Lai gan katlam ir savas pelnu tiriSanas sistémas, tas
laiku pa laikam ir jatira manuali, lai uzturétu péc iesp€jas augstaku katla degSanas kvalitati un efektivitati.

KURINAMA PADEVE

Katlu majas arpuseé tiek uzstadtti divi arpustelpu silosi FC 32m3 @2400x10520 firmas Scan-plast. Siloss aprikots
ar ciklonu ventilacijas cepuriti, ieplGdes caurulém 4", lietus aizslietni un llmena kontroles slédzi. Zem katra
silosa uzstadits @90/63 L=7m elastigais gliemeZtransportieris granulam N=1,5kW. Granulas tiek transportétas
uz starptvertni 2m®. No sarptvertnes ar gliemeZtransportieri $90/63 L= 3m N=1,0kW granulas tiek ievaditas
granulu degli.

KONTROLES IEKARTA
Katla darbibu uzrauga un kontrolé degla regulators un katla vadibas bloks, kas sastav no katla kontrollera.
Katla kontrolleris ir paredzéts lietoSanai ka katlu darba kontroles ierice, ka ari ka viedas majas kontrolieris.
Visas katlu drosibas ierices ir pievienotas deglu elektriskajai kédei. Saskana ar vietéjiem likumiem un
noteikumiem var bit nepiecieSami spiediena un temperatiiras méritaji.

Katls un deglis darbojas pilntba automatiskaja rezZima un nav nepiecieSama pastaviga uzraudziba. Degla
ikdienas darbu kontrolé katla termostats un degla regulators. Termostats ieslédz un izslédz degli atbilstosi
iestatitajai temperatirai.

Degla kontrolieris:

kontrolé degvielas padevi un degSanas procesa kvalitati

izvélas optimalos jaudas Iimenus

kontrolé tresas un otras kartas siltummaina caurulu pneimatisko tirisanu

kontrolé pelnu skrapja un pelnu urbja darbu

regulé dimgazu ventilatora atrumu atbilstoSi spiediena sensoram vai ieprieks noteiktai jaudai
nodrosina visas sistémas drosibu

Avarijas vai stravas padeves partraukuma gadijuma darba procesa laika deglis izslégs katlu un drosi pabeigs ta
ciklu.

PELNU IZVADISANAS SISTEMA

KATLA AUTOMATISKA VADIBAS SISTEMA
katls aprikotis ar katla vadibas bloku EBO0O5, kas ietver sekojoso:

Skarienkontrolleris - var regulét lidz 2 varstiem, lidz 4 sikniem katla cirkulacijai, Iidz 7 vadu
temperatiras sensoriem, bezvadu sensoriem telpas un ara temperatarai

Interneta modulis katlam - Jauj veikt attalinatu vadibu un datu novérosanu un registréSanu caur
internetu

2 darba termostati (mehaniski un elektroniski)
Drosibas termostats - automatisks izslégSanas slédzis
Skabekla sensors - 02 koncentracijas mérisanai dimgazés
2 temperatdiras sensori (1m un 2m) - piepltdes un atgaitas Gdens temperatliras mérisanai
Damgazu temperatdras sensors - dimgazu temperatiras mérisanai
ELEKTRISKIE PIESLEGUMI
Viena katla pieslégSanai nepiecieSams nodroSinat 3x16A.

Visas elektriskas iekartas, kas uzstaditas uz katla, ir tieSi savienotas ar degli. Izmantojot katla regulatoru,
visas drosibas ierices ir pievienotas katla regulatoram.

Katls tiek piegadats ar sekojoSu elektroiekartu:

Linearais motors pelnu skrapju parvietosanai

Linearais motors dimgazu kolektora kameras aizbidnim
Pneimatiska varsta regulators

Pelnu vitnveida transportieris

PK350 katls ir paredzéti darbam no x380V 50Hz barosanas. Katla un degla elektriskas piesléguma
shémas apraksts ir sniegts atbilstosas granulu deglu uzstadisanas rokasgramatas sadala “Elektriskie
piesléegumi”.

Visus elektriskos savienojumus ar iekartu drikst veikt tikai kvalificéts personals. Veicot elektriskos
darbus, jaievéro visas spéka esosas normas, noteikumi, instrukcijas un standarti. Parsprieguma
bistamas zonas iekartu ieteicams aizsargat ar atbilstoSiem parsprieguma ierobezotajiem.

Katli aprikoti ar automatisku pelnu izvadisanas sistemu uz pelnu konteineru, kas regulari jaiztukso. Pelnu _
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